
72.污泥深度脱水一体化系统工艺技术与成套装备

技术依托单位：郑州国研环保科技有限公司

技术发展阶段：推广应用

适用范围：应用于城市污水处理厂、造纸、印染纺织、生物

制药、化工及其他工业污水处理厂内配套的污泥深度脱水和

资源化利用等项目。

主要技术指标和参数：

一、工艺路线及参数

污泥深度脱水一体化系统的脱水工艺过程分为：化学絮

凝改性、污泥初步浓缩、化学和剪切破壁、深度压滤脱水。

其详细工艺过程如下：

（1）在全自动调理剂加药箱中根据污水浓度配制合适

的絮凝剂混合液。

（2）含水率 92-98%的污泥与絮凝剂混合液在调理罐中

混合均匀，污泥混合液中的悬浮微粒失去稳定性，形成絮凝

体。

（3）调理均匀后的污泥进入污泥浓缩机，絮凝体与滤

液分离，滤液回流至污水处理系统，污泥絮凝体成为含水率

90%左右的污泥。

（4）含水率 90%左右的污泥进入自制新型污泥破壁机，

加入污泥改性剂，对污泥进行化学调理与机械剪切作用改变

污泥中的水分结合方式。
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（5）浓缩和破壁改性后的污泥进入深度脱水机，把污

泥层中的水分挤压出来，从而实现污泥的深度脱水，得到含

水率低于 60%的污泥。

二、主要技术指标

以规模 8 万吨污水处理厂为例，一台污泥深度脱水一体

化系统每天处理得到 40 吨含水率为 60%的污泥，运行费用低

于 80 元/吨泥。

三、技术特点

1、可将 92%-98%含水率的污泥一次性脱水到 60%以下，

符号环保法规要求。

2、设备各单元协同运行，自动化程度高，电脑控制全

自动连续运行。

3、污泥脱水效率高，日处理污泥（含水率 60%）达到

40 吨，比市场通用的板框压滤机产能高出 2 倍，运行费用是

通用的板框压滤机的三分之一。

四、技术推广应用情况

污泥深度脱水一体化系统已有 30 多套设备在北京、河

南、河北、山西、陕西、贵州、山东等地污水处理厂投入运

行，得到用户好评。环保部督查组领导、河南省生态环境厅

领导、比利时环保协会会长、陕西省住建厅及环保厅领导、

河海大学王超院士团队莅临设备运行现场视察工作。



五、实际应用案例

案例名称 荥阳市清源水务有限公司污泥深度脱水一体化项目

业主单位 荥阳市清源水务有限公司

工程地址 荥阳市广武路与科学大道交叉口

工程规模 污水厂规模为 5万吨/天污水处理能力

项目投运

时间
2018 年 4月

验收情况

验收单位：荥阳市清源水务有限公司、郑州国研环保科

技有限公司。

验收时间：2018 年 5 月 7 日。

验收结论：项目在试运行期间无故障发生，深度脱水后

污泥含水率及产量达到项目设计要求，通过验收。

工艺流程

污泥深度脱水一体化系统的脱水工艺过程分为：化

学絮凝改性、污泥初步浓缩、化学和剪切破壁、深度压

滤脱水。其详细工艺过程如下：

（1）在全自动调理剂加药箱中根据污水浓度配制合

适的絮凝剂混合液。

（2）通过污泥泵将含水率 98%左右的污泥输送到调

理罐中，计量螺杆将加药箱中的絮凝剂混合液计量加入

到调理罐中，并搅拌均匀。

（3）调理均匀后的污泥进入污泥浓缩机，絮凝体与

滤液分离，滤液回流至污水处理系统，污泥絮凝体成为

含水率 90%左右的污泥。

（4）含水率 90%左右的污泥进入自制新型污泥破壁

机，加入污泥改性剂，对污泥进行化学调理与机械剪切

作用对细胞体进行破壁，释放胞内水分。

（5）浓缩和破壁改性后的污泥进入深度脱水机，把

污泥层中的水分挤压出来，从而实现污泥的深度脱水，

得到含水率低于 60%的污泥。



主要工艺

运行和控

制参数

污泥深度脱水一体化系统的脱水工艺过程分为：化

学絮凝改性、污泥初步浓缩、化学和剪切破壁、深度压

滤脱水。其工艺参数如下：

1、化学絮凝改性阶段：（1）污泥泵频率10-30Hz；

（2）絮凝剂溶液浓度0.05%-0.2%；（3）絮凝剂加药泵频

率30-40Hz。

2、污泥初步浓缩阶段：浓缩机频率25-35Hz。

3、化学和剪切破壁阶段：（1）改性剂输送频率

0.05-0.2Hz；（2）改性剂计量频率0.05-0.2Hz；（3）污

泥破壁机频率35-45Hz。

4、污泥深度压滤脱水阶段：（1）布料器频率35-45Hz；

（2）主机频率35-45Hz。

关键设备

及设备参

数

加药箱：3000*1500*1300mm。

污泥深度脱水一体化系统：GY-2000A。

污染防治

效果和达

标情况

污泥深度脱水一体化系统可直接将含水率98%左右

的污泥直接脱水至60%以下，经河南宏达检测技术有限公

司检测，取样送检的深度脱水后泥饼含水率低于60%，达

到项目指标要求。

二次污染

治理情况

污泥脱水过程中得到的滤液直接进入污水厂污水处

理系统，不会造成二次污染排放，得到的深度脱水污泥

通过具有运输资质的车辆转运至安全处置场所。

投资费用
工程基础设施建设费用：10万元

设备投资费用：240.00万元



运行费用

一体化污泥深度脱水系统运行费用低，费用明细如

下：（1）维修费 3.00 元/吨泥；（2）电费 6.50 元/吨泥；

（3）调理剂费用 30.00 元/吨泥；（4）改性剂费用 40.00

元/吨泥；（5）人工费 8.00 元/吨泥；（6）设备折旧费

16.00 元/吨泥；合计费用 103.5 元/吨泥。

能源、资源

节约和综

合利用情

况

1、国研环保污泥深度脱水一体化系统设备能耗低，

是普通板框压滤机能耗的三分之一，产量比普通板框压

滤机多出 2 倍。

2、设备用水均为污水处理厂自有中水，水费为 0，

不消耗水资源。

3、设备脱水效果好，药剂消耗量低，药剂费用是普

通板框压滤机的三分之一。

4、污泥脱水过程中得到的滤液通过管道直接进入污

水厂污水处理系统，不会造成二次污染排放，得到的深

度脱水污泥通过具有运输资质的车辆转运至安全处置场

所，进行污泥资源化利用。
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